
Tárolás
> 5°C

Festés
> 10°C

Használatra kész

Ecset
Szórás
Henger

Kiadósság
14 m²/L

Használat előtt
alaposan fel
kell keverni
Rétegek közti
száradási idő
2 h

Teljes száradás
24-72 h

Szilárdanyag tartalom
43 ± 5 %

Viszkozitás
DIN4 70 ± 10’’

Fajúly
1,2 ± 0,1 g/cm3

pH
8,5 ± 1,0

Fényesség
20

RB2070 
GALAMBSZÜRKE

RB2170 
PAPIRUSZ

RB2270 
BETON

RB2370 
ÓLOM

RB2470 
ANTRACIT

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Kerámia, gres, kő beton, terrakotta padlók

A TERMÉKRŐL

A Floor Prestige egy fejlett technológiai tartalommal bíró egykomponensű nagy kopásállóságú matt festék járófelületek felújításá-

hoz. Nagy forgalmú helyeken is kitartóan ellenál a használatnak, kopásnak. Mivel vízzel hígítható és VOC tartalma igen alacsony, 

ideális termék belső terekben történő felhasználásra. A Floor Prestige nagy fedőképességű, mosható felületű festék, mely erősen 

tapad minden gondosan megtisztított felületre. Már korábban festett felületek esetében szükség lehet a régi bevonat előzetes 

csiszolására. 

Nincs szükség alapozóra. 

Alkalmas HACCP norma alá tartozó tárgyak, felületek átvonására is. 

Megfelel az UNI 11021:2002 norma előírásainak.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Acetonnal tisztítsa le a felületről a port és a zsíros szennyeződéseket, mert ezek akadályozhatják a festék tapadását. Nem szabad 

felhordani olajozott, viaszolt, vagy ezekhez hasonló anyagokkal kezelt felületre. Egyenletesen hordjunk fel az első réteget. A 

második réteg felhordása előtt varjuk meg, míg az első megszárad (legalább két óra). Járófelületekre ajánlott 2 vagy 3 réteget 

felhordani. A festést követően szellőztessük ki alaposan a helyiséget. A különösen nagy igénybevételnek kitett felületeken átvon-

hatjuk a Floor Prestige bevonatot RP2260 matt parkettalakkal.

ÁTFESTÉS

RP2260 parketta-és bútorlakkal.

KISZERELÉS

0,75 L 2,5 L

RB2x70 FLOOR PRESTIGE

RAT FH FG II CHHT       SA
FETY FOR TO

YS

#GFK TDS_HU_2022.indd   14#GFK TDS_HU_2022.indd   14 04/05/22   17:4504/05/22   17:45


